
 

ПАНЕЛЬ 

КОД 

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ 

 ( мм ) 
ВЕС 

(кг) 

ТЕПЛОЕМКОСТЬ 

( кВт / ЧАС) 

ТЕПЛОЕМКОСТЬ 

( ккал / ЧАС ) 

МОЩНОСТЬ 

РЕЗИСТОРОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ПАНЕЛИ 

НАГРЕВА 

РАСХОД ГАЗА 

(МАКС.) 

ШИРИНА ДЛИНА ТОЛЩИНА Макс  Мин Макс  Мин  

ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ  

(м ³ /ЧАС) 

СНГ 

(КГ/Ч) 

 

10 К 

 

621 

 

634 

 

230 

 

27 

 

10,0 

 

6,0 

 

8.600 

 

5.160 

 

0,76 кВт 

 

1,00 

 

0,75 

 

15 К 

 

485 

 

1.232 

 

230 

 

32 

 

15,0 

 

9,0 

 

12.900 

 

7.740 

 

0,83 кВт 

 

1,50 

 

1,13 

 

20 К 

 

485 

 

1.542 

 

230 

 

39 

 

20,0 

 

12,0 

 

17.200 

 

10.320 

 

1,1 кВт 

 

2,00 

 

1,50 

 

25 К 

 

485 

 

1.845 

 

230 

 

45 

 

25,0 

 

15,0 

 

21.500 

 

12.900 

 

1,2 кВт 

 

2,50 

 

1,88 

 

 


